
                               一、产品技术特性
（一）桥式起重机（除架桥机）

	主要参数和用途

	额定起重量
	t
	跨  度
	m

	整机工作级别
	
	起升高度
	m

	大车基距
	m
	小车轨距
	m

	下降深度
	m
	主钩左右极限位置
	mm

	最大轮压
	kN
	整机重量
	t

	防爆等级
	
	整机功率
	kW

	用  途
	
	
	

	主要结构型式

	主体结构型式
	
	防爆型式
	

	操纵方式
	
	吊具型式
	

	工作机构主要特性

	起升
机构
	起升

速度
	倍  率
	
	电机型号/数量
	/

	
	
	速  度
	m/min
	功  率
	kW

	
	
	相应最大起重量
	t
	制动器型号/数量
	/

	
	工作级别
	
	制动力矩
	kN·m

	
	减速器型号
	
	传动比
	

	
	卷筒直径
	mm
	定滑轮直径
	mm

	
	钢丝绳型号
	
	大/小车轮直径
	        /      mm

	大车
行走
机构
	速  度
	m/min
	功  率
	kW

	
	工作级别
	
	制动器型号/数量
	/ 

	
	电机型号/数量
	/
	制动力矩
	kN·m

	
	减速器型号
	
	传动比
	

	
	大车车轮

踏面直径
	mm
	适应轨道
	


	 主要参数和用途

	小车
运行
机构
	速    度
	m/min
	功率/转速
	kW/    r/min

	
	工作级别
	
	制动器型号/数量
	/

	
	电机型号/数量
	/
	制动力矩
	kN·m

	
	减速器型号
	
	传动比
	

	
	小车车轮
踏面直径
	mm
	小车轨道
	

	适用工作环境

	电源
	电压
	V
	风压
	非工作风压
	Pa 

	
	频率
	HZ
	
	工作风压
	Pa

	环境温度
	℃
	吊钩部位辐射温度
	℃

	依据标准

	设计标准
	
	整机制造标准
	

	备注：


        (二)架桥机
	主要参数

	额定起重量
	t
	架梁跨度/桥机跨度
	/       m

	整机工作级别
	
	最大架设纵坡
	   (0)  

	最大架设横坡
	   (0)
	前支腿调节长度
	       mm 

	起升高度
	m
	下降深度
	m

	大车基距
	m
	小车轨距
	m

	整机高度
	m
	整机宽度
	m

	整机长度/前导梁长度
	/      m
	整机总功率
	kW

	过孔速度
	m/min
	起升速度
	m/min

	小车纵移速度
	m/min
	小车横移速度
	m/min

	整机横移速度
	m/min
	主钩左右
极限位置
	m

	最大轮压
	kN
	整机重量
	kg

	主要结构型式

	主体结构型式
	
	操纵方式
	

	吊具型式
	
	
	

	工作机构主要特性

	起升机构
	起升速度
	倍率
	
	电机型号/数量
	/

	
	
	速度
	m/min
	功  率
	kW

	
	
	相应额定起重量
	t
	制动器型号
	

	
	工作级别
	
	制动力矩
	kN·m

	
	减速器型号
	
	传动比
	

	
	卷筒直径
	mm
	定滑轮直径
	mm

	
	钢丝绳型号
	
	大/小车轮直径
	/      mm

	大车行走机构
	速  度
	m/min
	功  率
	kW

	
	工作级别
	
	制动器型号
	

	
	电机型号/数量
	/  
	制动力矩
	kN·m

	
	减速器型号
	
	传动比
	

	
	大车车轮

踏面直径
	mm
	适应轨道
	 


	 主要参数

	小车运行机构
	速  度
	m/min
	功率/转速
	       kW/   r/min

	
	工作级别
	
	制动器型号
	

	
	电机型号/数量
	/
	制动力矩
	kN·m

	
	减速器型号
	
	传动比
	

	
	小车车轮
踏面直径
	mm
	小车轨道
	 

	小车横移 机构
	速  度
	m/min
	功  率
	kW/   r/min 

	
	工作级别
	
	制动器型号
	

	
	电机型号/数量
	/
	制动力矩
	kN·m

	
	减速器型号
	
	传动比
	

	
	小车横移车轮
踏面直径
	mm
	小车横移
轨道
	 

	适用工作环境

	电源
	电  压
	V
	风压
	非工作风压
	Pa 

	
	频  率
	HZ
	
	工作风压
	Pa

	环境温度
	℃
	吊钩部位辐射温度
	℃

	依据标准

	设计标准
	
	整机制造标准
	

	备注：


－1－


